
Характеристики: 

Кабель: 8х(2х0,15)-8

Количество разъѐмов: 1

Количество электродов, шт: 5

Расстояние между электродами, м: 50

Длина косы: 203 м.

Разъем: CH-41Б-16

Грузонесущий элемент: СВМ-нить

Разрывное усилие, не менее: 8 кН

Оболочка: Полиэтилен ПВД

Сопротивление изоляции, не менее: 150 Мом*км

Длина от ШР (разъем) до первого электрода, м: 3

Масса, кг: 25





Диапазон изменения напряжения на выходе АВ  циклический; разнополярные, заданной длительности и 

скважности, прямоугольные импульсы постоянного тока в нагрузке……….…………………………..……………от 0 

до500В. 

Диапазон изменений активной и реактивной составляющих нагрузки:

- активного сопротивления, Ом………….………………..….………1-200.

- индуктивность, мГн………………………………….….…….……...0-25.

Максимальное время выключения тока  ………………………….….…….. 300 мкс.

Номинальная мощность……………..………….…………………………..…30 кВт. 

Номинальное переменное напряжение на входе коммутатора…………….220/380В.

Максимальный ток на выходе………… ……………….…………………….200/100 А.

Номинальное напряжение на выходе…………… ………………………..…300/500 В.

Номинальная частота напряжения на входе коммутатора...………………..50/60 Гц.

Число фаз напряжения на входе…………………………………….…………3. 

Сопротивление изоляции силовых электрических цепей коммутатора относительно корпуса и цепей, 

электрически не связанных между собой не менее: 

5 МОм — в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150; 

0,5 МОм — в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности. 

Рабочие частоты фиксированные………………………………. 1, 0.5, 0.25, 0.125 Гц.

Питание коммутатора:

Напряжение…………………. ……………………… 12В с минусом на корпусе.

Ток …………………………………………………… 2 А.

Вход внешнего GPS синхронизированного источника прямоугольных импульсов:

Амплитуда…………………….……………..………………….. 5В. 

Ток……………………………………….…..…………………… 5-10  мА. 

Частота …………………………………………...……….……… 0 -16 Гц.

Габаритные размеры………………………………………………..……500 * 540 *280мм.

Масса………………………………………………………………………32кг.





Длительности импульсов тока в режиме импульс(+) – пауза –

импульс (-) – пауза (режим РПИ-2)

0.125, 0.25, 05, 1, 2, 4, 8 с.

Частоты выходного тока в режиме импульс – пауза (режим РПИ-1) 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125;0,0625 Гц

Погрешность следования импульсов 700ns;

Напряжение питания антенны 3.3V;

Диапазон рабочих температур -5... +40 град Цельсия;

Выходное напряжение синхроимпульсов 30 мV;

Напряжение питания 9 - 14 V;

Потребляемый ток, не более 150мА;


